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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «РусАк». 
 

Для того, чтобы продукция нашей марки прослужила Вам длительное время, 
необходимо придерживаться «инструкции по сборке и установке». 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Перегородка №1 «Комфорт» (далее по тексту «изделие») предназначена для 
защиты помещения от брызг во время принятия душа. Запрещается использовать 
изделие не по назначению. 
 

ВНИМАНИЕ! Изделие не является герметичным. Появление капель воды за 
пределами изделия считается нормой. 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

1.  Перегородка (стекло 8мм) 1 

2.  Профиль П-образный для стекла 8мм L=780(880, 980)*мм 1 

3.  Профиль П-образный для стекла 8мм L=1900мм 1 

4.  Держатель стекла торцевой 1 

5.  Труба Ø19 хром 1м 1 

6.  Соединитель стена-труба 1 

7.  Дюбель 6х40 6 

8.  Саморез 3,5х38 DIN 7982 6 

9.  Заглушка торцевая для п-образного профиля 1 

*В зависимости от заказа. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

1. Предохранять поверхность изделия от ударов. 
2. Не выливать на поверхность изделия агрессивные жидкости, например 

растворы щелочей и кислот. 
3. Не чистить поверхность изделия острыми предметами, абразивными 

материалами. 
4. В случае загрязнения, очищать поверхность изделия, моющими или 

чистящими средствами, предназначенными для этих целей, например раствором 
хозяйственного мыла. 

5. При осуществлении водных процедур или мытья изделия избегать попадания 
сильной струи воды на уплотнители и места наименьшей герметизации. 

6. Запрещается: 
- сушить волосы и домашних животных феном, находясь внутри изделия; 
- эксплуатация изделия имеющего повреждение стекла; 
- эксплуатация неисправного изделия; 
- наносить механические повреждения изделию. 

7. Рекомендуется использование противоскользящих ковриков для большей 
устойчивости внутри изделия. 
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Конструкция и технология производства постоянно совершенствуется. 
Предприятие-изготовитель может вносить технические и конструктивные изменения 
не отраженные в настоящем документе, без предварительного уведомления. 

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 4924-034-74032493-2018. 
 

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ И МОНТАЖУ 
 

1. Перед установкой перегородки необходимо выровнять стены и пол. 
Неровности стен и полов, не позволяющие установить изделие по уровню-

браком изделия не является. 
2. Сборку и установку изделия производить в соответствии с разделом 

«Инструкция по сборке и установке». 
3. Монтаж изделия производится с использованием силиконовых герметиков, в 

том случае, если это необходимо и всегда остаѐтся на усмотрение установщиков. 
4. Допустимы небольшие протекания при направлении струи воды между 

плитками в местах затирки и технологических зазорах. 
5. При отсутствии поддона или напольного бордюра необходимо иметь наклон 

пола к сливу, так как изделие не является герметичным. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ 
 

ВНИМАНИЕ! 
Внимательно изучите настоящий раздел паспорта «инструкция по сборке 

и установке» для того, чтобы обеспечить изделию максимально безопасный и 
эффективный монтаж, использование и обслуживание. 
 

Производитель рекомендует доверить монтаж квалифицированным 
специалистам. 

Перед началом монтажа необходимо осмотреть все детали на 
наличие/отсутствие механических повреждений, которые могут возникнуть при 
транспортировке. 

После монтажа деталей претензии по повреждениям не принимаются. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Стекло поставляется закаленным. Запрещается подвергать его 

дополнительному сверлению, резке, шлифовке полировке. 
Категорически запрещается стучать по углам стеклянных панелей. 
После распаковки стеклянные панели прислонить вертикально к стене на 

время сборки остальных частей. 
 

Позиции деталей на рисунках соответствуют разделу «Комплектность». 
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1. Установить на стене профиль (3) используя дюбели (7)-3шт и саморезы (8)-
3шт (см рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Установить на полу профиль (2) вплотную к профилю (3) используя дюбели 
(7)-2шт и саморезы (8)-2шт (см. рис.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

3. Внутрь профилей нанести герметик силиконовый сплошным слоем (в 
комплект поставки не входит). Установить в профили стекло (1) (см. рис.3). 

Установить на нижнем профиле заглушку (9). 
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4. Зафиксировать перегородку (стекло) (1) трубой (5) Для этого сначала 
установить на трубу держатель стекла (4), соединитель стена-труба (6) (не 
закреплять), установить держатель на стекло, по соединителю сделать разметку на 
стене. Пробурить отверстие в стене ø6мм глубиной 40мм, установить дюбель (7). 
Установить на стене соединитель саморезом (8), вставить в соединитель трубу, 
закрепить ее винтом соединителя. Закрепить держатель на стекле (см. рис.4). 

Если расстояние от стены меньше указанного, необходимо укоротить трубу (5). 

 
С внутренней стороны установленного изделия нанести герметик по всей длине 

профилей в местах прилегания к стене и полу. Удалить излишки герметика влажной 
тканью. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Герметик наносить на очищенную, обезжиренную, сухую поверхность. 

Ширина шва должна быть вдвое больше его глубины. 

Рекомендованные места обработки изделия: 
- примыкание нижнего профиля к полу. 
- примыкание профилей к стенам с внутренней и внешней сторон. 

Допускается не наносить силиконовый герметик с внешней стороны изделия 
для сохранения эстетического вида примыкания к стенам. 

 

После полного высыхания герметика, изделие готово к использованию. 
(Примечание: время полного высыхания герметика смотреть на его упаковке). 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 
 

Изделие транспортировать всеми видами крытого транспорта в заводской 
упаковке согласно манипуляционным знакам, указанным на ней. Погрузка, 
разгрузка и условия транспортирования должны исключать возможность 
механического повреждения изделий и их упаковки. 

Изделие должно храниться в заводской упаковке в условиях, исключающих 
механические повреждения их упаковки, воздействие агрессивных сред, попадание 
атмосферных осадков и почвенной влаги, а также согласно манипуляционным 
знакам, указанным на упаковке. 
 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Документом, подтверждающим право на гарантийное обслуживание, является 
настоящий паспорт. Паспорт считается недействительным, если имеются признаки 
внесения в него изменений (в т.ч. допечатывание текста печатным способом, 
исправление или корректировка ручным способом). 

Предприятие-изготовитель гарантирует возможность использования изделия по 
назначению (раздел «Назначение») в течение гарантийного срока при выполнении 
требований всех разделов настоящего документа. 

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 2-х лет со дня 
изготовления. Если иное не предусмотрено договором поставки (при наличии 
договора). 

Срок службы изделия составляет 5 лет (для изделий, установленных в местах 
общего пользования-1 год). 

Претензии к качеству товара принимаются в течение 14 дней со дня покупки. 
Гарантия не распространяется: 

- на изделия, установленные в местах общего использования; 
- на стекла изделия, а также дефекты гибкой подводки и узлов ее соединения, 
используемых для подключения к водопроводу и обеспечивающих водоснабжение 
изделия; 
- на повреждения изделия, возникшие в результате перевозки или хранения, 
электролиза или коррозии, а также воздействия химических и абразивных веществ, 
вызванные использованием агрессивных моющих средств и/или несоблюдением 
требований по обслуживанию и уходу за изделием; 
- на соединительные элементы, получившие повреждения во время сборки; 
- на неисправности изделия, возникшие в результате механического повреждения 
или неправильной эксплуатации; 
- в случае изменения конструкции изделия; 
- на дефекты изделия, вызванные естественным износом товара и его деталей 
(уплотнителей, прокладок, движущихся частей и т.д.); 
- на дефекты, не мешающие использованию изделия по назначению; 
- на изделия в случае нарушения инструкции по сборке. 
 

Окончание гарантийных обязательств наступает при: 
- мойке крупных домашних животных в изделии; 
- установке изделия на слабонесущую поверхность; 
- несоблюдении потребителем требований настоящего документа. 
 

ВНИМАНИЕ! 
По истечении гарантийного срока претензии потребителя по качеству изделия не 
принимаются. 
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Штамп ОТК ___________________________ 
 
Упаковщик ____________________________ 
 
Размер указан на этикетке, расположенной на лицевой стороне коробки. 
 
Отметка торгующей организации. 
 
«____»__________20___ г. 

М.П. 


