
ЗЕРКАЛО 

ПАСПОРТ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции
торговой марки «РусАк»!



НАЗНАЧЕНИЕ

Зеркало ТМ «РусАк» является элементом декора и интерьера,  предназначено
для обустройства помещений, для формирования зеркального отражения в бытовых
целях. Широкий выбор размеров и типов позволит подобрать наиболее подходящий
вариант для создания уютной и комфортной атмосферы.

Внимательно ознакомьтесь со всеми разделами паспорта. 
Особое внимание уделите разделу «Безопасность».

В  зависимости  от  заказа,  зеркало  может  оснащаться  подсветкой,  сенсорным
выключателем и блоком питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зеркало
Толщина зеркального полотна 4мм
Класс защиты от влаги IP 44
Условия эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +5...+40°C и

относительной влажностью не более 75 %.
Допускается установка в ванные комнаты при соблюдении условий эксплуатации.

Светодиодная LED-лента
Напряжение питания, В DC 12/24
Мощность, Вт/м 4,8 - 28,8  
Цветовая температура, K 2700 - 6000
Тип светодиодов COB или SMD Led

Блок питания
Входное напряжение питания 220В переменного тока
Выходное напряжение 12/24В постоянного тока
Мощность 40 - 200 Вт

При  заказе  вместе  со  светодиодной  LED-лентой  и  блоком  питания,  они
подбираются  индивидуально  для  конкретной  модификации  зеркала.  Технические
характеристики приведены с большим диапазоном.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Зеркало 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Крепеж (шуруп-костыль + дюбель) 2 шт. 
Блок питания* 1 шт.*
Светодиодная LED-лента* 1 шт. (встроена)*
Выключатель* 1 шт. (встроен)*

*- наличие зависит от заказа
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Запрещается использование не по назначению (раздел «Назначение»).
Осмотрите  комплект  поставки  перед  использованием.  Убедитесь,  что  все

комплектующие  не  имеют  повреждений.  При  заказе  модификации  с  подсветкой
особенно  внимательно  осмотрите  электрическую  часть  -  блок  питания,
светодиодную LED-ленту, выключатель, соединительные провода.

При  обнаружении  повреждений  не  используйте  изделие  или  его
комплектующие.

Запрещается  разбирать  и  самостоятельно  производить  ремонт  изделия  и
других позиций из комплекта поставки.

Запрещается эксплуатация с выходом за пределы технических характеристик.
Запрещается внесение изменений в конструкцию.

ВНИМАНИЕ! В зеркалах с подсветкой присутствуют 
электрические напряжения, опасные для жизни! 

Монтаж и обслуживание производить только при отключенной электрической 
сети.

Блок  питания  и  светодиодную  LED-ленту  можно  использовать  только  в
комплекте с заказанным зеркалом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Зеркало  поставляется  в  собранном  виде,  упакованное  в  картонный короб  с
угловыми уплотнителями, обеспечивающими сохранность при транспортировке.

Транспортировать  только  в  заводской  упаковке,  любым  видом  крытого
транспорта,  кроме  морского,  при  соблюдении  нанесенных  на  упаковку  знаков  и
правил  перевозки  грузов.  Способ  упаковки  и  установки  при  транспортировании
должен исключать перемещение.

Хранить в соответствии с условиями эксплуатации.
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МОНТАЖ 

Не устанавливать ближе 1 метра от радиаторов водяного отопления и других
нагревательных и отопительных приборов. 

Установить зеркало так,  чтобы исключить прямое попадание воды,  влаги и
соприкосновение с мокрыми и влажными вещами.

Стены  и  углы  необходимо  предварительно  выровнять  и  подготовить  к
монтажу.

Не  крепить  зеркало  на  стены,  выполненные  по  каркасной  технологии  с
финишным  покрытием  из  гипсокартона  и  других  подобных  материалов,  так  как
зеркало может  иметь большой вес.  Для  установки  на  такие стены,  необходима
дополнительная  установка  закладных  реек  из  прочных  материалов  или
металлических уголков и кронштейнов. Для крепления к таким стенам использовать
специальные  дюбель  бабочки,  которые  не  входят  в  комплект  поставки  и
приобретаются отдельно. 

До  начала  сверления  убедитесь  в  отсутствии  электрокабелей  или
трубопроводов в месте сверления. Запрещается сверлить стены, если вы не уверены
в этом на 100%. Изготовитель не несет ответственность за повреждения, возникшие
в результате монтажа.

Установка зеркала:
1. Измерьте расстояние между центрами навесов, установленных на тыльной 
стороне зеркала;
2. Отметьте на стене этот размер на выбранной высоте для установки дюбелей;
3. С помощью дрели просверлите отверстия под дюбели;
4. Вставьте дюбели в отверстия;
5. Установите в дюбели шурупы-костыли;
6. Навесьте изделие на шурупы-костыли.

Важно:
– сверлите отверстия строго перпендикулярно стене; 
– диаметр сверла должен соответствовать диаметру дюбеля;      
– глубина отверстий — сверлите с запасом по глубине не менее 5 мм больше длины 
дюбеля
– после навешивания проверьте горизонтальность изделия строительным уровнем.

Для модификаций с подсветкой

Подключение  блока питания  к электрической сети производить  только  через
устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим током 10мА
и двухполюсный автоматический выключатель с номинальным током не более 3А -
защитив каждую из двух линий входного напряжения блока питания.
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Блок  питания  устанавливать  в  проветриваемом  пространстве  с  зазором  не
менее 50 мм до ближайших поверхностей. Запрещается накрывать блок питания,
оборачивать пленкой, устанавливать вплотную к утеплителю или в замкнутые ниши
без вентиляции.

При  подключении  к  сети  использовать  быстрозажимные  клеммы  по  типу
WAGO или  винтовые  клеммы  по  типу  ЗВИ  соответствующего  размера.  После
монтажа  обязательно  проверить  надежность  механической  фиксации  и  качество
электрического  контакта  всех  соединений,  а  также  убедиться  в  отсутствии
оголенных  участков  проводников  и  наличии  изоляции  в  местах  подключения.
Соединения должны быть защищены от случайного прикосновения, вибрационного
ослабления и воздействия влаги 

Рис.1 Схемы подключений.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Используйте зеркало только в соответствии с его прямым назначением (раздел
«Назначение»).

Не допускайте высыхания капель воды на поверхности зеркала. После каждого
использования протирайте зеркальное полотно и края сухой чистой тканью. 

Производите очистку мягкой салфеткой с добавлением специальных моющих
средств  для  стекла  и  зеркал.  По окончании  уборки удалите  остатки  влаги  сухой
мягкой тканью.

Для чистки зеркала запрещается использовать:
– вещества, содержащие растворители, спирт, ацетон, бензин;
– абразивные чистящие вещества (пасты, порошки);
– жёсткие щётки и губки. 

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует возможность использования зеркала по назначению
(раздел «Назначение») в течение гарантийного срока при выполнении требований
всех разделов настоящего паспорта.

Гарантийный срок 12 месяцев при использовании в домашних условиях. При
использовании в общественных местах (офисах, пунктах питания, медицинских и
учебных заведениях, гостиницах, домах отдыха, пансионатах и пр.) – 6 месяцев. 

Гарантийный  срок  на  блок  питания,  светодиодную  LED-ленту,  кнопку
включения и иные электронные комплектующие или соединения - 3 месяца.

Гарантийный срок начинается с даты приобретения изделия.

Нарушение  требований  какого-либо  раздела  настоящего  паспорта  означает
окончание гарантийных обязательств изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные: 

-  неправильной  транспортировкой,  монтажом  или  эксплуатацией  изделия  (в
частности  на  потертости,  царапины,  сколы  и  иные  механический  повреждения,
возникшие в их результате);

- механическими повреждениями или воздействием агрессивных средств;

-  иные повреждения,  возникшие в  результате  нарушения требований какого-либо
раздела  настоящего  паспорта  или  использованию  не  по  назначению  (раздел
«Назначение»);
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ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
Конструкция  и  технология  производства  постоянно  совершенствуются.

Изготовитель  может  вносить  конструктивные  и  технологические  изменения  в
изделие, не отраженные в настоящем документе, без предварительного уведомления.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация согласно ГОСТ Р 55102-2012 «Ресурсосбережение...».

ПРИЕМКА

Наименование изделия: ________________________________________
Заводской номер изделия: ______________________________________

Представитель ОТК__________/                               /

М.П. «      »__________20__г.

ООО «Русская электротехническая компания»
426068, г. Ижевск, Автозаводская 7

+7 (3412) 245-333, 245-446, esa  @  rusak  18.  ru  ,   www.rusak18.ru  
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